
Folieetiketter i formstabilt langtidsholdbart materiale, som er modstandsdyg-
tige overfor temperaturer og vand. De er samtidig rivfaste. De er den per-
fekte løsning til skiltning på døre og vinduer, både udendørs og indendørs. 
De er også et rigtig godt valg til advarselsskiltning. Alle fås med permanent 
klæbe evne eller som en statisk klæbende etiket, der kan påsættes og fjernes 
igen og igen uden at efterlade limrester. 

Materiale Type Farve Overflade Limtype Etiketstørrelse Produktkode EAN Etiketter/
ark

Etiketter/
pakke

Ark/ 
pakke

Papir overfladebehandlet hvid matt permanent 320x450 PCL3-MC 4004182100516 1 100 100
Papir overfladebehandlet hvid matt permanent 320x450 BS* PCL3-MCBS 4004182100523 1 100 100
Papir overfladebehandlet hvid matt permanent 51 x 25 PCL3-2551MC 4004182100530 70 7000 100
Papir overfladebehandlet hvid matt permanent 62 x 33 PCL3-6233MC 4004182100547 48 4800 100
Papir overfladebehandlet hvid matt permanent 96 x 51 PCL3-9651MC 4004182100554 20 2000 100
Papir overfladebehandlet hvid matt permanent 94 x 140 PCL3-94140MC 4004182100561 8 800 100
Papir overfladebehandlet hvid matt permanent 75 x 110 PCL3-75110MC 4004182100578 8 800 100
Papir overfladebehandlet hvid matt permanent Ø 51 PCL3-51MC 4004182100585 30 3000 100
Papir overfladebehandlet hvid glossy permanent 320 x 450 PCL3-MCG 4004182100356 1 100 100
Papir overfladebehandlet hvid glossy permanent 320 x 450 BS* PCL3-MCGBS 4004182100363 1 100 100
Papir overfladebehandlet hvid glossy permanent 51 x 25 PCL3-2551MCG 4004182100370 70 7000 100
Papir overfladebehandlet hvid glossy permanent 62 x 33 PCL3-6233MCG 4004182100387 48 4800 100
Papir overfladebehandlet hvid glossy permanent 80 x 45 PCL3-8045MCG 4004182100394 24 2400 100
Papir overfladebehandlet hvid glossy permanent 96 x 51 PCL3-9651MCG 4004182100400 20 2000 100
Papir overfladebehandlet hvid glossy permanent 94 x 140 PCL3-94140MCG 4004182100417 8 800 100
Papir overfladebehandlet hvid glossy permanent 75 x 110 PCL3-75110MCG 4004182100424 8 800 100
Papir overfladebehandlet hvid glossy permanent Ø 25 PCL3-25MCG 4004182100431 140 14000 100
Papir overfladebehandlet hvid glossy permanent Ø 37 PCL3-37MCG 4004182100448 70 7000 100
Papir overfladebehandlet hvid glossy permanent Ø 51 PCL3-51MCG 4004182100455 30 3000 100
Papir overfladebehandlet hvid glossy permanent Ø 64 PCL3-64MCG 4004182100462 24 2400 100
Papir overfladebehandlet hvid glossy aftagelig 320 x 450 PCL3-MCGREM 4004182100479 1 100 100
Papir overfladebehandlet hvid glossy aftagelig 80 x 45 PCL3-8045MCGREM 4004182100486 24 2400 100
Papir overfladebehandlet hvid glossy aftagelig Ø 25 PCL3-25MCGREM 4004182100493 140 14000 100
Papir overfladebehandlet hvid glossy aftagelig Ø 37 PCL3-37MCGREM 4004182100509 70 7000 100
Papir struktureret creme antikstribet permanent 320x450 PCL3-AWL 4004182100226 1 100 100
Papir struktureret creme antikstribet permanent 75 x 110 PCL3-75110AWL 4004182100233 8 800 100
Papir struktureret creme antikstribet permanent Ø 51 PCL3-51AWL 4004182100240 30 3000 100

Materiale Type Farve Overflade Limtype Etiketstørrelse Produktkode EAN Etiketter/
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Folie PE-Teslin® hvid matt permanent 320x450 PCL3-TE 4004182100257 1 100 100
Folie PE-Teslin® hvid matt permanent 75 x 110 PCL3-75110TE 4004182100264 8 800 100
Folie PE-Teslin® hvid matt permanent Ø 51 PCL3-51TE 4004182100271 30 3000 100
Folie PET (Polyester) sølv matt permanent 320x450 PCL3-SPET 4004182100288 1 100 100
Folie PET (Polyester) sølv matt permanent 51 x 25 PCL3-2551SPET 4004182100295 70 7000 100
Folie PET (Polyester) sølv matt permanent Ø 37 PCL3-37SPET 4004182100301 70 7000 100

Special bestrøget papiretiketter med fremragende hvidhed, farvebinding og 
farveægthed. Etiketterne er uigennemsigtige, og findes i et stort udvalg  med 
mat og glossy overflade, samt både som permanent klæbende og aftagelige 
etiketter. De er ideelle som produktetiketter på glas, flasker, dåser, pap, 
karton eller som eksklusiv etikettering af gaveartikler, kosmetik og hudpleje-
produkter.

Ekstremt hårdføre etiketter med meget stærk klæbeevne. Etiketterne er mod-
standsdygtige overfor temperatur-svingninger, vand, varme, UV, olie, smuds 
og snavs. De er ideelle at anvende i områder med belastning f.eks. af eks-
trem varme, vand, aftørring, udendørs eller på krumme genstande, samt til 
mærkning af IT-udstyr og andet inventar. De hvide PE-Teslin® etiketter tåler 
også saltvand, og er derfor ideelle til marine og transport industrien.

Materiale Type Farve Overflade Limtype Etiketstørrelse Produktkode EAN Etiketter/
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Folie PET (Polyester) transparent glossy permanent 320x450 PCL3-GCPET 4004182100318 1 100 100
Folie PET (Polyester) hvid glossy permanent 320x450 PCL3-GWPET 4004182100325 1 100 100
Folie PET (Polyester) hvid matt permanent 320x450 PCL3-MWPET 4004182100332 1 100 100
Folie PET (Polyester) transparent glossy Statisk klæbende 320x450 PCL3-GCCPET 4004182100349 1 100 100
Folie PET (Polyester) hvid glossy Statisk klæbende 320x450 PCL3-GWCPET 4004182100608 1 100 100

BS* = QuickPEEL bagark

Kender du hele vores sortiment af SRA3 etiketter?  
Vi har den rette etiket til ethvert behov!

Flaskeetiketter

Etiketter til udendørs brug

Statisk klæbende skilte

Advarsels- og informationsetiketter

Produktetiketter

Post- og forsendelsesetiketter

-  treme folieetiketter

High-Performance folieetiketter

High-Quality papiretiketter

Få mere information og download gratis designskabeloner på www.avery.dk/digital

Kvalitetsetiketter på SRA3-ark  
til både digital og offset tryk



    -  treme  
folieetiketter 
sølv, mat

       High Performance 
folieetiketter 
transparent, glossy

      High Quality 
papiretiketter 
creme, antikstribet

Certified for

Avery Nordic kan ikke holdes ansvarlig for forkert anvendelse af produktet eller for brug af produktet sammen med uegnede trykmaskiner og printere.
De generelle og produktspecifikke instruktioner for anvendelse samt de retningslinjer, der fremgår af produktdatabladet og emballagen, som alle er 
tilgængelige på www.avery.dk/digital eller kan fås ved henvendelse til vores kundeservice, skal altid følges. 

Oplysninger og anbefalinger er baseret på vores nyeste viden og erfaringer. Eftersom anvendelsen af produkterne foregår uden for vores kontrol, 
kan vi ikke påtage os ansvar for skader, der skyldes brugen af produktet. Produktoplysningerne må kun betragtes som vejledende. Bestil vareprøver 
til et prøvetryk, hvis der er tvivl om noget aspekt af brugen af produktet eller dets kompatibilitet med de trykkemetoder, der ønskes anvendt. 
Designskabeloner til etiketter, tekniske specifikationsblade og trykkeinformation findes på www.avery.dk/digital eller kan fås ved henvendelse til vores 
kundeservice. Dette informationsblad erstatter alle tidligere udgaver. Alle oplysninger kan ændres uden forudgående varsel.

Vejledning

1. Opbevaring

 Opbevar arkene i den forseglede pose ved stuetemperatur (18-23 ° C) i original 
emballage. Må ikke udsættes for ekstreme temperatursvingninger og høj 
luftfugtighed (ideelt 50-55%).

2. Tryk vejledning

 Spred altid arkene ud inden trykning for at sikre at arkene ikke klistrer sammen. 
Pas på ikke at bøje arkene for meget, da det kan få etiketterne til at løsne og 
løfte sig. Kassér ark der er blevet bøjet for meget.

 Polyester kræver luft mellem arkene for at modvirke statisk elektricitet.  
For at opnå de bedste resultater kan det være nødvendigt, at lægge arkene 
enkeltvist i arkføderen.

 Hvert etiketark må kun køre én gang gennem trykmaskinen.

 Vælg den korrekte trykindstilling:

 Generelt for selvklæbende ark skal du vælge “kraftigt materiale”, “meget 
kraftigt materiale” eller “etiketter” i trykindstillingerne. Vælg den fremførings-
bakke (hvis det er muligt), hvor arkene bliver ført så lige som muligt igennem 
maskinen. For nogle folier kan manuel indføring være gavnligt.

 For mere specifikke indstillinger rådfør dig med trykmaskinens manual.

 Produkterne fra Avery Nordic PCL3 serien er velegnet til alle almindelige 
digitale trykmaskiner med tør-toner og HP Indigo-teknologi. For information 
om certificeringer eller anbefalinger henvises til det enkelte produkts datablad 
eller emballage.

3. Øvrige retningslinjer

 Skær ikke mere end 100 ark ad gangen. Sørg for, at klingen er ren og skarp. 
Holderen skal være fri for limrester. Desuden bør arkene altid spredes ud efter 
beskæring hvis der efterfølgende skal trykkes på dem.

Har du spørgsmål?  
Kontakt vores kundeservice på:

Email: nordic@avery.com
Tlf: (45) 7010 1800 

Kundeservice har åben for telefonisk henvendelse på  
alle hverdage mellem kl. 08.30 og 15.00, og vi  
bestræber os på at besvarer emails indenfor 24 timer.

OPLEV HELE SORTIMENTET! 

Få mere information og download gratis designskabeloner på www.avery.dk/digital
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